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TOPIDLA
NAFTOVÁ
PLYNOVÁ

ELEKTRICKÁ
INFRAČERVENÁ

VYSOUŠEČE VZDUCHU

Již po desítky let jsou mobilní topidla MASTER 
používány ve stavebnictví jako i v dalších odvětvích 

v Americe, Evropě i Asii. Původ značky MASTER je v USA, 

později se přes obchodní a servisní střediska MASTER 
stala tato značka jedničkou mezi naftovými, plynovými a 

elektrickými topidly. 

Na základě 70-tiletých zkušeností s vývojem 

topidel vyrábíme stroje dle mezinárodních standardů a 

bezpečnostních pravidel. Garantujeme spolehlivost a 

vysokou účinnost.

Topidla jsou připravena k okamžitému použití, 

popřípadě je nutná pouze jednoduchá instalace. Oproti 

tradičním topným systémům není u našich topidel 

potřebná nákladná instalace, jsou snadno přemístitelná 

a připravena k rychlému použití. Dokonce i naše největší 

topidla jsou vybavena kolečky a madly pro snadnou 

manipulaci. Samozřejmě přizpůsobujeme naší nabídku 

dle požadavků našich zákazníků mnoha resortů včetně 

stavebnictví, průmyslu a zemědělství. 
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B 35 

B 70 

B 100 

B 150 

NAFTOVÁ TOPIDLA S PŘÍMÝM SPALOVÁNÍM

MOŽNOST 

PODVOZKU

 kW
Výkon Btu/h
 Kcal/h
Proud vzduchu  m3/h
Spotřeba paliva kg/h
Palivo 
Obsah nádrže l
Teplota ohřátého vzduchu  
ve vzdálenosti 20 cm  ºC
při vnější teplotě 15ºC  
Výkon motoru  kW
Druh elektrického proudu  
Síťové napětí  V/Hz
Regulace termostatem  
Spotřeba elektrického proudu A

PROVEDENÍ B 35 

10
35.000
8.800
280
0,86

15

175

0,02
AC

230/50
možná

0,6

B 70 

20
70.000
17.500

400
1,7

19

250

0,09
AC

230/50
možná

1

B 100 

29
100.000
25.000

800
2,45

43

250

0,19
AC

230/50
možná

1,2

B 150 

44
150.000
38.000

900
3,72

43

300

0,19
AC

230/50
možná

1,2

ELTO / NAFTA

ELTO NAFTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ

CHARAKTERISTIKA

HMOTNOST A ROZMĚRY

• Motory s tepelnou ochranou
• Kontrola plamene fotobuňkou
• Elektronická regulace plamene
• Možné připojení k volitelnému pokojovému termostatu
• Spalovací komora z nerezavějící oceli
• Palivová nádrž součástí topidla
• B 100-150 standardně s podvozkem
• Odolný vnější nátěr
• Robustní konstrukce s dlouhou životností
• Vnější plášť zůstává stále bezpečně chladný
• Topidla se dají snadno přemístit
• Velký výkon ventilátoru
• Snadná údržba
• Dodává se se dvěma typy zapalování
   elektronický – modely CEL (HSI panel)
   elektrický – modely CED (zapalovací svíčka)

• Pokojový termostat TH 2
se 3 m kabelem. 
Rozsah: 0-36°C.
Citlivost: ±1,5°C.
Kód 4100.426

• Podvozek
Pro modely: B 35, B 70
Kód 4103.925

Model

B 35
B 70
B 100
B 150

d x š x v
(cm)

81 x 35 x 46
81 x 35 x 46
102 x 46 x 48
102 x 46 x 48

Čistá hmotnost 
(kg)

17
17
25
25

Hrubá hmotnost
(kg)

19
19
28
28

Paleta
(kusů)

12
12
8
8

VENTILACE MÍSTNOSTÍ JE NUTNÁ, ABY SE ZABRÁNILO NEDOSTATKU KYSLÍKU
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B 225 

B 354 

NAFTA

NAFTOVÁ TOPIDLA S PŘÍMÝM SPALOVÁNÍM
VENTILACE MÍSTNOSTÍ JE NUTNÁ, ABY SE ZABRÁNILO NEDOSTATKU KYSLÍKU

PŘÍSLUŠENSTVÍ

CHARAKTERISTIKA

• Motory s tepelnou ochranou
• Kontrola plamene fotobuňkou
• Elektronická regulace plamene
• Termostat zabraňující přehřátí s následnou ventilací
• Možné připojení k volitelnému pokojovému termostatu
• Spalovací komora z nerezavějící oceli
• Odolný vnější nátěr
• Palivová nádrž součástí topidla
• Standardní podvozek
• Robustní konstrukce s dlouhou životností
• Vnější plášť topidla zůstává stále bezpečně chladný
• Snadná údržba
• Vysoký objem vzduchu

• Pokojový termostat TH 5
se 3 m kabelem. 
Rozsah: 0-36°C.
Citlivost: ±1,5°C.
Kód 4150.105

• Předehřívač paliva
Kód 4031.120

HMOTNOST A ROZMĚRY

Model

B 225
B 354

d x š x v
(cm)

120 x 67 x 91
120 x 73 x 91

Čistá hmotnost 
(kg)

64
74

Hrubá hmotnost
(kg)

78
92

 kW
Výkon Btu/h
 Kcal/h
Proud vzduchu  m3/h
Spotřeba paliva kg/h
Palivo 
Obsah nádrže l
Teplota ohřátého vzduchu  
ve vzdálenosti 20 cm  ºC
při vnější teplotě 15ºC  
Výkon motoru  kW
Druh elektrického proudu  
Síťové napětí  V/Hz
Regulace termostatem  
Spotřeba elektrického proudu A

PROVEDENÍ

ELTO / NAFTA

B 225 

66
220.000
57.000
3.000
5,6

86

105

0,5
AC

230/50
možná

3,2

B 354 

105
354.000
90.300
4.000
8,8

105

95

0,75
AC

230/50
možná

4,9

NOVINKA 
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BV 80 E

BV 100 E

BV 160 E

BV 280 E

NAFTOVÁ TOPIDLA S NEPŘÍMÝM SPALOVÁNÍM

HMOTNOST A ROZMĚRY

Model

B 80 E
BV 100 E
BV 160 E
BV 280 E

d x š x v
(cm)

118 x 51 x 92
122 x 51 x 102
136 x 51 x 102
165 x 72 x 106

Čistá hmotnost 
(kg)

53
66
72
123

Hrubá hmotnost
(kg)

61
79
85
144

PŘÍSLUŠENSTVÍ

• Kontrola plamene fotobuňkou
• Elektronická regulace plamene
• Termostat zabraňující přehřátí s následnou ventilací
• Možné připojení k volitelnému pokojovému termostatu
• Spalovací komora z nerezavějící oceli
• Výměník tepla
• Odolný vnější nátěr
• Palivová nádrž součástí topidla
• Standardně s podvozkem
• Robustní konstrukce s dlouhou životností
• Vnější plášť zůstává stále bezpečně chladný
• Snadná údržba
• Vysoký průtok vzduchu

CHARAKTERISTIKA

NAFTA

 kW
Výkon Btu/h
 Kcal/h
Proud vzduchu  m3/h
Spotřeba paliva kg/h
Palivo 
Obsah nádrže l
Teplota ohřátého vzduchu  
ve vzdálenosti 20 cm  ºC
při vnější teplotě 15ºC  
Výkon motoru  kW
Druh elektrického proudu  
Síťové napětí  V/Hz
Regulace termostatem  
Spotřeba elektrického proudu A
Odvod spalin mm
Výfukový otvor mm

PROVEDENÍ BV 80 E

23
80.000
20.000
1.200
1,96

41

90

0,35
AC

230/50
možná

1,5
150
300

BV 100 E

29
100.000
25.000
1.500
2,4

65

95

0,29
AC

230/50
možná

1,3
150
350

BV 160 E

47
160.000
40.000
1.800
3,9

65

105

0,48
AC

230/50
možná

2
150
350

BV 280 E

81
280.000
70.000
3.300
6,8

105

80

1,14
AC

230/50
možná

2
150
400

ELTO / NAFTA

VENTILACE MÍSTNOSTÍ JE NUTNÁ, ABY SE ZABRÁNILO NEDOSTATKU KYSLÍKU

• Pokojový termostat TH 5
se 3 m kabelem. 
Rozsah: 0-36°C.
Citlivost: ±1,5°C.
Kód 4150.105

• Předehřívač paliva
Kód 4031.120

• Pružné hadice k rozvodu teplého 
vzduchu - délka 7,6 m.
Pro modely: BV 100 E, BV 160 E, BV 280 E, 
- Kód 4031.402; , BV 80 E - Kód 4031.406 
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Model

BV 460 E
BV 680 E
GREEN 70
GREEN 115
GREEN 200

d x š x v
(cm)

182 x 70 x 121
227 x 79 x 144
143 x 95 x 81
181 x 112 x 92
227 x 144 x 79

Čistá hmotnost 
(kg)

195
360
128
195
360

Hrubá hmotnost
(kg)

215
385
152
224
385

NAFTA
PROPAN 
BUTANZEMNÍ PLYN

NAFTOVÁ MOBILNÍ NEBO ZÁVĚSNÁ TOPIDLA S NEPŘÍMÝM SPALOVÁNÍM

 kW
Výkon Btu/h  
 Kcal/h
Proud vzduchu  m3/h
Spotřeba paliva kg/h
Palivo 
Obsah nádrže l
Teplota ohřátého vzduchu  
ve vzdálenosti 20 cm  ºC
při vnější teplotě 15ºC  
Výkon motoru  kW
Druh elektrického proudu  
Síťové napětí  V/Hz
Regulace termostatem  
Spotřeba elektrického proudu A
Odvod spalin   mm
Výfukový otvor     mm

BV 460 E 

134
460.000
115.000
8.000
11,3

ELTO / NAFTA
-

52

1,1
AC

230/50
možná

7,3
200

4 x 300

PŘÍSLUŠENSTVÍ

CHARAKTERISTIKA

• Samostatný olejový hořák
• Kontrola plamene fotobuňkou
• Elektronická regulace plamene
• Omezovací termostat ventilátoru s automatickým resetem
• Omezovací termostat s ručním resetem
• Možné připojení k volitelnému pokojovému termostatu
• Přepínač léto-zima jen pro ventilaci
• Předehřev paliva pro BV modely
• Standardní podvozek pro BV modely
• Spalovací komora z nerezavějící oceli
• Výměník tepla s vysokou účinností
• Vnější lakovaná ocelová dvojitá deska pro BV modely
• Vnější ocelový lakovaný rám pro GREEN modely
• Hořák na zemní plyn a propan-butan na přání

• Pokojový termostat TH 5A 
se 3 m kabelem. 
Rozsah: 0-36°C.
Citlivost: ±1,5°C.
Kód 4150.110
 

• Pružné hadice k rozvodu teplého 
vzduchu - délka  7,6 m.

• Palivové potrubí, 
vratné potrubí oleje 4 m
Kód 4031.460

HMOTNOST A ROZMĚRY

BV 460 E

GREEN 200

EFEKTIVITA

BV 680 E 

220
760.000
190.000
12.500
18,6

ELTO / NAFTA
-

38

2,2
AC

230/50
možná
12,4
200

4 x 300

GREEN 70 

81
280.000
70.000
5.000
6,8

ELTO / NAFTA
-

52

0,5
AC

230/50
možná

4,8
150
450

GREEN 115 

134
460.000
115.000
8.000
11,3

ELTO / NAFTA
-

52

1,1
AC

230/50
možná

8,5
200
600

VENTILACE MÍSTNOSTÍ JE NUTNÁ, ABY SE ZABRÁNILO NEDOSTATKU KYSLÍKU

GREEN 200 

220
760.000
190.000
12.500
18,6

ELTO / NAFTA
-

38

2,2
AC

230/50
možná

6,5
200
700

NOVINKA 

PROVEDENÍ
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NAFTOVÁ INFRAČERVENÁ TOPIDLA
VENTILACE MÍSTNOSTÍ JE NUTNÁ, ABY SE ZABRÁNILO NEDOSTATKU KYSLÍKU

NAFTA ELTO

PŘÍSLUŠENSTVÍ

CHARAKTERISTIKA

• Spalování bez zápachu
• Infračervený ohřev
• Usměrněné intenzivní sálavé teplo
• Bez zabudovaného ventilátoru
• Nízká spotřeba el. energie
• Nízký hluk
• Samostatný olejový hořák
• Elektronická kontrola plamene
• Kontrola plamene fotobuňkou
• Možné připojení k volitelnému pokojovému termostatu 
• Následná ventilace 180 sec
• Spalovací komora vyrobená z keramických vláken
• Standardní indikátor hladiny paliva
• Robustní konstrukce s dlouhou životností
• Snadná údržba

• Pokojový termostat TH 3 
s 3 m kabelem. 
Rozsah: 0-36°C.
Citlivost: ±1,5°C.
Kód 4115.523

HMOTNOST A ROZMĚRY

Model

VAL KBE 1S
VAL 6-KL
VAL 6-2 STEP (1/3)
VAL 6-2 STEP (2/3)
VAL 6-2 STEP (3/3)

d x š x v
(cm)

64 x 67 x 105
91 x 69 x 91
70 x 60 x 71
86 x 62 x 40
42 x 42 x 31

Čistá hmotnost 
(kg)

38
57
23
22
9

Hrubá hmotnost
(kg)

42
71
26
25
12

 kW
Výkon Btu/h
 Kcal/h
Palivo  
Obsah nádrže l
Spotřeba elektrického proudu kW
Regulační soustava   

Spotřeba elektrického proudu A 
Spalovací systém   
Tlak čerpadla kg/cm3 
Spotřeba paliva kg/h
Materiál spalovací kontroly 
Síťové napětí  V/Hz

PROVEDENÍ VAL KBE 1S
32,5

111.000
28.000

ELTO/NAFTA
38

0,06
počáteční propláchnutí 15 s
následné ochlazení 180 s

0,4
vysokotlaký hořák s rozprašovací tryskou

7
2,7

speciální izolace
230/50

VAL 6 KL
40

138.600
35.000

ELTO/NAFTA
60

0,055
počáteční propláchnutí 15 s
následné ochlazení 180 s

0,4
vysokotlaký hořák s rozprašovací tryskou

7
3,4

speciální izolace
230/50

VAL 6-2 STEP
29 - 40

99.000 - 138.600
25.000 - 35.000

ELTO/NAFTA
40

0,065
počáteční propláchnutí 15 s
následné ochlazení 180 s

0,4
vysokotlaký hořák s rozprašovací tryskou

5,5 - 9,5
2,5 - 3,4

speciální izolace
230/50

Paleta
(kusů)

6
4
3
3
3

VAL 6-KL

VAL KBE 1S

VAL 6-2 STEP
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BF 30
BF 60

BG 100
BG 150
BG 200

NAFTOVÁ STACIONÁRNÍ TOPIDLA

EFEKTIVITA

• Pokojový termostat TH 5A 
se 3 m kabelem. 
Rozsah: 0-36°C.
Citlivost: ±1,5°C.
Kód 4150.110

• Nástavec vývodu vzduchu pro BG modely

HMOTNOST A ROZMĚRY

PŘÍSLUŠENSTVÍ

• Oddělený olejový hořák pro BG modely
• Kontrola plamene fotobuňkou
• Elektronická regulace plamene
• Omezovací termostat ventilátoru s ručním resetem
• Zabudovaný pokojový termostat pro BF modely
• Možné připojení volitelného pokojového termostatu
• Přepínač léto-zima jen pro ventilaci
• Odstředivý ventilátor
• Standardní nádrž pro BF modely
• Spalovací komora z nerezavějící oceli
• Výměník tepla s vysokou účinností
• Standardní hlavy vývodu vzduchu pro BF modely
• Vnější glazurovaná dvojitá ocelová deska
• Vysoký průtok vzduchu
• Hořák na zemní plyn a propan-butan na přání 
   pro BG modely

CHARAKTERISTIKA

BF 30

35
120.000
29.900
2.400
2,9

65

55

0,6
AC

230/50
možná

2,6
150

BF 60

70
240.000
60.000
4.000
5,9

65

55

1,5
AC

230/50
možná

7,4
150

BG 100

115
400.000
99.000
7.600
9,7

-

-

1,5
AC

230-400/50
možná

3,8
180

BG 150

175
600.000
150.000
10.000
14,7

-

-

2,2
AC

230-400/50
možná

6,5
200

BG 200

220
750.000
190.000
12.500
18,6

-

-

3,0
AC

230-400/50
možná

7,3
200

 kW
Výkon Btu/h
 Kcal/h
Proud vzduchu  m3/h
Spotřeba paliva kg/h
Palivo 
Obsah nádrže l
Teplota ohřátého vzduchu  
ve vzdálenosti 20 cm  ºC
při vnější teplotě 15ºC  
Výkon motoru  kW
Druh elektrického proudu  
Síťové napětí  V/Hz
Regulace termostatem  
Spotřeba elektrického proudu A
Odvod spalin mm

PROVEDENÍ

ELTO / NAFTA

Model

BF 30
BF 30 nástavec
BF 60
BF 60 nástavec
BG 100
BG 100 nástavec
BG 150
BG 150 nástavec
BG 200 
BG 200 nástavec

d x š x v
(cm)

51 x 97 164
53 x 62 x 37

63 x 108 x 167
62 x 72 x 37

80 x 142 x 205
79 x 109 x 43
72 x 175 x 195
71 x 130 x 48
80 x 200 x 225
79 x 156 x 48

Čistá hmotnost 
(kg)

140
14
175
18
265
29
297
33
389
40

Hrubá hmotnost
(kg)

153
16
191
20
289
33
310
38
403
46

ZEMNÍ PLYN NAFTA
PROPAN
BUTAN

NOVINKA 
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NAFTOVÁ STACIONÁRNÍ TOPIDLA

BI 350
BI 500 • Filtrovací panel

• Nástavec vývodu vzduchu

HMOTNOST A ROZMĚRY

• Oddělený olejový  hořák
• Kontrola plamene fotobuňkou
• Elektronická regulace plamene
• Omezovací termostat s automatickým resetem
• Přepínač léto-zima jen pro ventilaci
• Odstředivý ventilátor
• Spalovací komora z nerezavějící oceli
• Výměník z nerezavějící oceli s vysokou účinností
• Ocelový nebo hliníkový rám konstrukce
• Ocelové vnější těleso
• Dodává se s hořákem na olej, zemní plyn 
   nebo propan-butan, nebo bez hořáku
• Rozsah výkonu až 1.200.000 kcal/h na přání

CHARAKTERISTIKA

Model

BI 350
BI 350 nástavec
BI 500
BI 500 nástavec

d x š x v
(cm)

120 x 200 x 230
120 x 190 x 45
140 x 300 x 270
140 x 246 x 45

Čistá hmotnost 
(kg)

940
100

1.510
120

PŘÍSLUŠENSTVÍ

• Vodorovná konstrukce na přání.

• Na přání mohou být topidla vybaveny 
ochranným krytem pro hořák. To je 
zvláště vhodné pro průmyslové použití, 
kryté tenisové kurty, skladiště, kryté 
bazény, atd.

BI 350

395
1.350.000
340.000
24.000
33,5

5,5
AC

3~400/50
12
300
2

260

 kW
Výkon Btu/h
 Kcal/h
Proud vzduchu  m3/h
Spotřeba paliva kg/h
Palivo 
Výkon motoru  kW
Druh elektrického proudu  
Síťové napětí  V/Hz
Spotřeba elektrického proudu A
Odvod spalin mm
Ventilátor 
Statický tlak Pa

PROVEDENÍ

ELTO / NAFTA

BI 500

587
2.000.000
505.000
38.000
49,75

4+4
AC

3~400/50
2 x 9
300
2+2
300

ZEMNÍ PLYN NAFTA
PROPAN
BUTAN

NOVINKA 

Hrubá hmotnost
(kg)

1.010
105

1.580
125
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BLP 15 M

BLP 30 M
BLP 30 E

BLP 50 M
BLP 50 E

BLP 70 M
BLP 70 E

BLP 100 E

Zapalování  
Druh plynu 
Tlak bar
 kW
Max. výkon Btu/h
 Kcal/h
 kW
Min. výkon Btu/h
 Kcal/h
Max. spotřeba paliva kg/h
Proud vzduchu  m3/h
Výkon motoru  kW
Spotřeba elektrického proudu A
Síťové napětí  V/Hz
Regulace termostatem

PROVEDENÍ BLP 15 M
piezo

propan-butan
0,7
15

51.000
12.900

11
37.500
9.460
1,07
300

0,029
0,2

230/50
ne

PLYNOVÁ TOPIDLA
VENTILACE MÍSTNOSTÍ JE NUTNÁ, ABY SE ZABRÁNILO NEDOSTATKU KYSLÍKU

PROPAN 
BUTAN

• Pokojový termostat TH 5 
se 3 m kabelem. 
Rozsah: 0-36°C.
Citlivost: ±1,5°C.
Kód 4150.105

HMOTNOST A ROZMĚRY

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

• Motor s tepelnou ochranou
• Termostat proti přehřátí
• Izolace IP 44
• Možné připojení k volitelnému pokojovému termostatu 
   (pro E modely)
• Možná regulace výkonu
• Odolný vnější nátěr
• Robustní konstrukce s vysokou životností
• Skříň zůstává na dotek chladná
• BLP 100 E standardně s podvozkem

CHARAKTERISTIKA

Model

BLP 15 M
BLP 30 M
BLP 50 M
BLP 70 M
BLP 30 E
BLP 50 E
BLP 70 E
BLP 100 E

d x š x v
(cm)

50 x 20 x 29
59 x 26 x 36
64 x 29 x 46
70 x 34 x 51
59 x 26 x 46
64 x 29 x 46
70 x 34 x 51
105 x 45 x 63

Hrubá hmotnost
(kg)

6
11

15,5
18,5
11

15,5
18,5
38

Čistá hmotnost 
(kg)

4,8
9

13,5
16,5

9
13,5
16,5
35

Paleta
(kusů)

49
30
16
12
30
16
12
6

BLP 30 M
piezo

propan-butan
1,5
30

102.000
25.800

16
54.500
13.760
2,14
1.000
0,08
0,4

230/50
ne

BLP 50 M
piezo

propan-butan
1,5
46

157.000
39.560

31
105.500
26.660
3,29
1.450
0,1
0,4

230/50
ne

BLP 70 M
piezo

propan-butan
1,5
69

235.000
59.340

39
133.000
33.540
4,93
2.300
0,22

1
230/50

ne

BLP 30 E
elektronické

propan-butan
1,5
30

102.000
25.800

16
54.500
13.760
2,14
1.000
0,08
0,4

230/50
ano

BLP 50 E
elektronické

propan-butan
1,5
46

157.000
39.560

31
105.500
26.660
3,29
1.450
0,1
0,4

230/50
ano

BLP 70 E
elektronické

propan-butan
1,5
69

235.000
59.340

39
133.000
33.540
4,93
2.300
0,22

1
230/50

ano

BLP 100 E
elektronické

propan-butan
0,5-2
96,5

330.000
83.000
32,6

111.000
28.000

7,5
3.260
0,87
1,5

230/50
ano

STANDARDNÍ ZAŘÍZENÍ

• Regulátor tlaku  propan-butanu s bezpečnostním ventilem
• Hadice na propan-butan 1,5 m.
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HALL 1500

STOJAN 

NA PŘÁNÍ

TS 3 A

HALL 3000 C

HALL 3000

ELEKTRICKÉ

ELEKTRICKÁ TOPIDLA S VENTILÁTOREM NEBO INFRAČERVENÁ TOPIDLA

MOŽNÉ VYUŽÍTÍ V PROVOZU

CHARAKTERISTIKA

• Infračervený ohřev a okamžitý ohřev u topidel HAL
• Nespotřebovává kyslík
• Bez kouře, bez zápachu, bez vlhkosti
• Nízký hluk • 100% účinnost
• Regulace ohřevu, 4-polohový přepínač 
   u ventilátorových topidel
• Motor s tepelnou ochranou 
• Ohřívací prvky z nerezavějící oceli
• Termostat přehřátí v elektrických ventilátorových 
topidlech • Zabudovaný termostat v elektrických 
ventilátorových ohřívačích 
• Robustní konstrukce s dlouhou životností
• Volitelné příslušenství: stojan pro HALL 1500 

• Uzavřené prostory
• Zemědělství-Stavby-Garáže-Obchody-Domy-Kanceláře-
Sklepy-Skladiště
• Doporučeno pro malíře, omítkáře, obkladače, instalatéry, 
atd.
• Pro maximální účinnost použít s vysoušečem vzduchu 
MASTER

HMOTNOST A ROZMĚRY

Model

TS 3 A
HALL 1500
STOJAN
HALL 3000
HALL 3000 C
B 2
B 3
B 5
B 9
B 15
B 22

d x š x v
(cm)

38 x 24 x 46
54 x 25 x 32
75 x 75 x 13
55 x 34 x 64
80 x 28 x 53
24 x 22 x 35
29 x 27 x 44
37 x 29 x 40
45 x 34 x 53
49 x 38 x 57
59 x 52 x 67

Čistá hmotnost 
(kg)

7,4
4,8
6
12
14
4,7
7

8,5
13
17
24

Hrubá hmotnost
(kg)

8
5,7
7
13
15
5,3
7,8
9,5
14,5
19
27

Paleta
(kusů)

36
36
20
12
16
100
60
45
18
15
12

B 2

B 3

B 5

B 9

B 15

B 22

 kW
Výkon Btu/h
 Kcal/h
Max. spotřeba proudu A
Síťové napětí V/Hz

PROVEDENÍ TS 3 A

0,8 - 1,6 - 2,4
2.700 - 5.500 - 8.200
690 - 1.380 - 2.070

10,5
230-240/50

 kW 
Výkon Btu/h
 Kcal/h
Poloha vypínače 1
Poloha vypínače 2
Poloha vypínače 3 - 4
Max. spotřeba proudu A
Síťové napětí V/Hz
Proud vzduchu  m3/h
Termostat
Pokojový termostat
Rozsah termostatu ºC
Úroveň odporu

PROVEDENÍ B 2

1 - 2
3.440 - 6.800
860 - 1.720

OFF (vypnuto)
ventilátor

1 - 2
8,7

230/50
120

standardní
standardní

5-35
IPX4

B 3

1,5 - 3
5.160 - 10.300
1.290 - 2.580
OFF (vypnuto)

ventilátor
1,5 - 3
12,6

230/50
510

standardní
standardní

5-35
IPX4

B 5

2,5 - 5
5.600 - 17.200
2.150 - 4.300
OFF (vypnuto)

ventilátor
2,5 - 5
3 x 7,2
400/50

510
standardní
standardní

5-35
IPX4

B 9

4,5 - 9
15.500 - 31.000
3.870 - 7.740
OFF (vypnuto)

ventilátor
4,5 - 9
3 x 13
400/50

800
standardní
standardní

5-35
IPX4

B 15

7,5 - 15
25.800 - 51.600 
6.450 - 12.900
OFF (vypnuto)

ventilátor
7,5 - 15
3 x 22
400/50
1.700

standardní
standardní

5-35
IPX4

B 22

11 - 22
37.500 - 75.000 
9.460 - 18.920
OFF (vypnuto)

ventilátor
11 - 22
3 x 32
400/50
2.200

standardní
standardní

5-35
IPX4

HALL 1500

1,5
5.100
1.290
6,5

230-240/50

HALL 3000

1,5 - 3
5.100 - 10.200
1.290 - 2.580

13
230-240/50

HALL 3000 C

1,5 - 3
5.100 - 10.200
1.290 - 2.580

13
230-240/50

NOVÁ KVALITA

NOVÁ CENA!
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DH 40

DH 80

Výkon (30ºC/80% HR) l/24h
Pracovní vlhkost % RH
Pracovní teplota ºC
Proud vzduchu  m3/h
Spotřeba elektrického proudu A
Chladící kapalina
Síťové napětí V/Hz
Příkon kW
Obsah nádrže na wodę l

DH 25

22
40 - 100
3 - 40
250
3,4

R407C
230/50

0,55
5

DH 40

40
40 - 100
3 - 40
400
4,2

R407C
230/50

0,8
11

DH 55

52
40 - 100
3 - 40
650
5,2

R407C
230/50

1
11

DH 80

80
40 - 100
3 - 40
900
7

R407C
230/50

1,35
-

PROVEDENÍ

DH 55

DH 25

PROFESIONÁLNÍ ODVLHČOVAČE VZDUCHU

HMOTNOST A ROZMĚRY

• Rotační kompresor pro modely DH 40-55-80 • 
Zabudovaný vlhkoměr • Standardně zabudované měření 
doby provozu • Automatické rozmrazování pro nízké teploty 
• Standardně nádrž pro modely DH 25-40-55 • Nízká 
spotřeba el. energie • Vysoká účinnost • Ergonomický 
design pro snadnou manipulaci a dopravu • Robustní 
konstrukce s dlouhou životností, vhodné pro náročné 
aplikace • Vhodné do půjčovny • Pro vyšší účinnost 
doporučujeme kombinovat s ohřívači vzduchu MASTER

CHARAKTERISTIKA

Model

DH 25
DH 40
DH 55
DH 80

d x š x v
(cm)

47 x 50 x 61
57 x 66 x 90
57 x 66 x 100
73 x 78 x 108

Hrubá hmotnost
(kg)

42
56
62
86

Čistá hmotnost 
(kg)

39
49
52
76

Paleta
(kusů)

1
1
1
1

• zabraňují tvoření rzi, plísní a skvrn
• snižují dobu na vysušení místnosti
• zlepšují podmínky vysoušení
• snižují náklady na údržbu a skladování
• urychlují vysoušecí proces v objektech 
   poškozených vodou

STAVBY: • soukromé domy • hospody • sklepy • hotely 
• kanceláře • sportovní střediska • pokládání a vysoušení 
parket • pokládání podlah a obklady stěn• atd.

KONZERVOVÁNÍ: • historické budovy • knihovny • archivy 
• muzea • kostely • umělecké galerie • atd.

OBCHODY: • květinářství • kadeřnické salóny • pekařství 
• kožešnictví • čistírny • atd.

DÍLNY A SKLADY: • dřevo • kovové materiály • papír • 
kůže • střediska zpracování dat • atd.

POTRAVINÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ: • konzervárny • 
výroba vín • sýrárny • chladírny masa a výrobny uzenin 
• zpracování masa • výroba medu • pekařské provozy • 
skladování obilovin • krmiva • tabák • těstoviny • mouka 
a hnojiva • skleníky • zemědělské budovy • atd.

MOŽNÉ VYUŽÍTÍ V PROVOZU

ELEKTRICKÉ
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

4109.427

4109.435

B 35, B 70, B 100, B 150

Vysokotlaké modely

Manometr 
Kompletní s hadicí

0÷0,6 bar

0÷16 bar

4013.243

4013.245

BV 80÷ 280, BF 30, BF 60,
GREEN 70

BV 460, BV 600,
GREEN 115, GREEN 200

Výfukové potrubí z 
nerezavějící oceli

Ø 150 mm 1 m

Ø 200 mm 1 m

4013.247 

4013.248

BV 80÷280, BF 30, BF 60,
GREEN 70

BV 460, BV 600.
GREEN 115, GREEN 200

Koleno z 
nerezavějící 

oceli 90°
Ø 150 mm

Ø 200 mm

4013.249

4013.250

BV 80÷280, BF 30, BF 60,
GREEN 70

BV 460, BV 600,
GREEN 115, GREEN 200

Vložka komínu z 
nerezavějící oceli

Ø 150 mm

Ø 200 mm

4106.058 B 35
B 70
B 100
B 150

Zkoušečka 
fotobuňky

4031.120 B 225, B 355, 
BV 80÷280,
GREEN

Předehřívač paliva

4031.408 BV 100, 160, 280, 460, 680Pružná spojka

4031.909

4031.910

BV 100, BV 160

BV 280

Souprava 
připojovacích hadic 

Ø 400 mm

Ø 600 mm

4113.255

4113.254

Všechny modely

Všechny modely

Pokojový termostat 
+5°/+30°C

Bez napájecího 
kabelu a zástrčky

IP44 -5°/+35°C 
elektronický 

termostat
se sondou bez 

napájecího kabelu a 
zástrčky

Druh zboží Kód Vhodné pro modely Druh zboží Kód Vhodné pro modely
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Vzorec pro výpočet potřebného výkonu:

Vx TxK = Kcal/h

Před výběrem vhodného typu topidla 
si vypočítejte výkon nezbytný pro vaše 

prostory.

Legenda:

V – objem vytápěné místnosti 
(šířka x délka x výška) v m3.

T – rozdíl mezi venkovní teplotou a 
požadovanou 

teplotou v dané místnosti (ºC)
K – tepelný koeficient

Příklad: Požadovaný tepelný výkon

144 x 23 x 4=13 248 Kcal/h 
(Vx TxK = Kcal/h)

1 kW = 860 kcal/h
1 kcal = 3,97 Btu
1 kW = 3412 Btu

1 Btu = 0,252 kcal

Nyní si můžete vybrat typ topidla, 
který je vhodný pro vaše prostory.

K=3,0-4,0  Jednoduchý dřevěný objekt, 
 nebo ocelová neizolovaná hala.
K=2,0-2,9  Jednoduchá konstrukce, 
 jednoduchá cihlová vrstva, 
 jednoduchá okna, jednoduchá 
 střecha, slabá izolace
K=1,0-1,9  Běžná konstrukce, dvojitá cihlová 
 vrstva, Pár oken, běžná střecha, 
 částečná izolace
K=0,6-0,9  Moderní konstrukce, dvojitá 
 izolovaná cihlová vrstva, pár 
 dvojitých utěsněných oken, silně 
 zolovaná podlaha, 
 dobře dizolovaná střecha.

V – šířka 4m, délka 12m
výška 3m = objem místnosti 
k vytápění = 144 m3

T– venkovní teplota -5ºC
požadovaná vnitřní teplota 
+18ºC. Teplota T = 23ºC

K – tento faktor je dán typem 
konstrukce

VZOREC PRO VÝPOČET POTŘEBNÉHO VÝKONU

ORIENTAČNÍ VÝPOČET VÝKONU POTŘEBNÉHO K VYTOPENÍ URČITÉHO

5

10

20

30

40

50

60

75

100

125

150

200

70-150  m3

150-300 m3

320-600 m3

650-1000 m3

1050-1300 m3

1350-1600 m3

1650-2000 m3

2100-2500 m3

2600-3300 m3

3400-4100 m3

4200-5000 m3

5000-6500 m3

60-110 m3

130-220 m3

240-440 m3

460-650 m3

650-890 m3

900-1100 m3

1150-1350 m3

1400-1650 m3

1700-2200 m3

2300-2700 m3

2800-3300 m3

3400-4400 m3

ROZDÍL TEPLOTY 30ºC

Výkon v kW
Prostorový objem 
(nová výstavba)

Prostorový objem 
(starší výstavba)

Skleníkové prostory 
(s izolací)

Ostatní neizolované 
prostory

35 m2

70 m2

140 m2

210 m2

300 m2

370 m2

440 m2

550 m2

740 m2

920 m2

1100 m2

1480 m2

18 m2

37 m2

74 m2

110 m2

150 m2

180 m2

220 m2

280 m2

370 m2

460 m2

550 m2

740 m2


