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VIASTER

TOPIDLA

NAFTOVA
PLYNOVA _
ELEKTRICKA
INFRACERVENA
VYSOUSECE VZDUCHU

Jiz po desitky let jsou mobilni topidla MASTER
pouzivany ve stavebnictvi jako i v dalSich odvétvich
v Americe, Evropé i Asii. Ptvod znacky MASTER je v USA,
pozdéji se pres obchodni a servisni stfediska MASTER
stala tato znacka jedniCkou mezi naftovymi, plynovymi a
elektrickymi topidly.

Na zakladé 70-tiletych  zkuSenosti
topidel vyrabime stroje dle mezindrodnich standard(l a
bezpecnostnich pravidel. Garantujeme spolehlivost a

S vyvojem

vysokou ucinnost.

Topidla jsou pripravena k okamzitému pouZziti,
popfipadé je nutnd pouze jednoduchd instalace. Oproti
tradicnim topnym systémdm neni u naSich topidel
potfebnd nakladna instalace, jsou snadno pfemistitelna
a pripravena k rychlému pouZiti. Dokonce i nasSe nejvetsi
topidla jsou vybavena kolecky a madly pro snadnou
manipulaci. Samozfejmé prizpdsobujeme naSi nabidku
dle pozadavkd naSich zakaznikd mnoha resortd vcetné
stavebnictvi, prmyslu a zemedelstvi.
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ELTO NAFTA

VENTILACE MISTNOSTI JE NUTNA, ABY SE ZABRANILO NEDOSTATKU KYSLIKU

CHARAKTERISTIKA

* Motory s tepelnou ochranou
« Kontrola plamene fotoburikou
« Elektronicka regulace plamene

B 35 * Mozné pfipojeni k volitelnému pokojovému termostatu
* Spalovaci komora z nerezavéjici oceli
* Palivova nadrZ soucasti topidla
* B 100-150 standardné s podvozkem
* Odolny vnéjSi natér
* Robustni konstrukce s dlouhou Zivotnosti
* Vngjsi plast zOistava stale bezpecné chladny
« Topidla se daji snadno premistit
« Velky vykon ventildtoru
B70 * Snadnd tdrzba
* Dodava se se dvéma typy zapalovani
elektronicky — modely CEL (HSI panel)
elektricky — modely CED (zapalovaci svicka)
PRISLUSENSTVI
* Pokojovy termostat TH 2 Eror——y)
se 3 m kabelem.
Rozsah: 0-36°C.
il Citlivost: +1,5°C. r
Kod 4100.426
* Podvozek f |':
Pro modely: B 35, B 70 /s
Kod 4103.925 i? — /
B 150 HMOTNOST A ROZMERY
Model dx§xv  Cista hmotnost Hrubd hmotnost ~Paleta
(cm) (kg) (kg) (kust)
B35  81x35x46 17 19 12
B70  81x35x46 17 19 12
B100 102x46x48 25 28 8
B150 102x46x48 25 28 8
PROVEDENi B35 B70 B 100 B 150
kw 10 20 29 44
Vykon Btu/h 35.000 70.000 100.000 150.000
Kcal/h 8.800 17.500 25.000 38.000
Proud vzduchu m%/h 280 400 800 900
Spotieba paliva kg/h 0,86 1,7 2,45 3,72
Palivo ELTO / NAFTA
Obsah nadrze | 15 19 43 43
Teplota ohiatého vzduchu
ve vzdalenosti 20 cm °c 175 250 250 300
pfi vnéjsi teploté 15°C
Vykon motoru kW 0,02 0,09 0,19 0,19
Druh elektrického proudu AC AC AC AC
Sitové napéti V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50
Regulace termostatem mozn mozna mozna mozna
Spotieba elektrického proudu A 0,6 1 1,2 1,2



¥ ce

NAFTA

VENTILACE MISTNOSTI JE NUTNA, ABY SE ZABRANILO NEDOSTATKU KYSLIKU

CHARAKTERISTIKA

* Motory s tepelnou ochranou
« Kontrola plamene fotoburikou
« Elektronicka regulace plamene
« Termostat zabrafujici pfehfati s naslednou ventilaci
* MozZné pfipojeni k volitelnému pokojovému termostatu
* Spalovaci komora z nerezavéjici oceli
* Odolny vnéjSi natér
* Palivova nadrZ soucasti topidla
NOVINKA - ; « Standardni podvozek
' * Robustni konstrukce s dlouhou Zivotnosti
* Vngjsi plast topidla z0stava stale bezpecné chladny
* Snadnd tdrzba
« \lysoky objem vzduchu

B 225
PRISLUSENSTVI
* Pokojovy termostat TH 5 (T S
se 3 m kabelem.
= Rozsah: 0-36°C.
s Citlivost: £1,5°C.
/ Kéd 4150.105
."J ————)
* Predehfivac paliva
Kod 4031.120
B 354
HMOTNOST A ROZMERY
Model dx§xv Cista hmotnost  Hrubd hmotnost
(cm) (ko) (ko)
B 225 120 x 67 x 91 64 78
B 354 120 x 73 x 91 74 92
PROVEDENI B 225 B 354
(] 66 105
Vykon Btu/h 220.000 354.000
Kcal/h 57.000 90.300
Proud vzduchu m’/h 3.000 4.000
Spotieba paliva kg/h 5,6 8,8
Palivo ELTO / NAFTA
Obsah nadrze | 86 105
Teplota ohfatého vzduchu
ve vzdalenosti 20 cm °C 105 95
pti vnéjsi teploté 15°C
Vykon motoru kW 0,5 0,75
Druh elektrického proudu AC AC
Sitové napéti V/Hz 230/50 230/50
Regulace termostatem mozna moznd

Spotieba elektrického proudu A 3,2 49
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NAFTOVA TOPIDLA S NEPRIMYM SPALOVANiM

VENTILACE MISTNOSTI JE NUTNA, ABY SE ZABRANILO NEDOSTATKU KYSLIKU
CHARAKTERISTIKA

« Kontrola plamene fotoburikou

« Elektronicka regulace plamene

« Termostat zabrariujici pfehfati s naslednou ventilaci

* Mozné pfipojeni k volitelnému pokojovému termostatu

BV SO E « Spalovaci komora z nerezavéjici oceli
 Vlyménik tepla
« Odolny vnéjSi natér
« Palivova nadrz soucasti topidla
« Standardné s podvozkem
* Robustni konstrukce s dlouhou Zivotnosti
* VnéjSi plast zOstdva stale bezpecné chladny
« Snadna udrzba
BV 100 E « \/ysoky pritok vzduchu
PRISLUSENSTVI
* Pokojovy termostat TH 5
se 3 m kabelem.
Rozsah: 0-36°C.
Citlivost: +1,5°C.
Kod 4150.105
BV 160 E « Ptedehtivac paliva
Kod 4031.120
* Pruzné hadice k rozvodu teplého
vzduchu - délka 7,6 m.
Pro modely: BV 100 E, BV 160 E, BV 280 E,
- Kod 4031.402; , BV 80 E - Kod 4031.406
BV 280 E HMOTNOST A ROZMERY
Model dx§xv Cistd hmotnost ~ Hruba hmotnost
(cm) (ko) (ko)
B8OE 118 x51x 92 53 61
BV 100 E 122 x51x 102 66 79
BV 160 E 136 x 51 x 102 72 85
BV 280 E 16572 x106 123 144
PROVEDENI BV SOE BV 100 E BV 160 E BV 280 E
kw 23 29 47 81
Vykon Btu/h 80.000 100.000 160.000 280.000
Kcal/h 20.000 25.000 40.000 70.000
Proud vzduchu mé/h 1.200 1.500 1.800 3.300
Spotieba paliva ka/h 1,96 2,4 39 6,8
Palivo ELTO / NAFTA
Obsah nadrze | 4 65 65 105
Teplota ohratého vzduchu
ve vzdalenosti 20 cm °C 90 95 105 80
pfi vnéjsi teploté 15°C
Viykon motoru kw 0,35 0,29 0,48 1,14
Druh elektrického proudu AC AC AC AC
Sitové napéti V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50
Regulace termostatem mozna mozna mozna mozna
Spotieba elektrického proudu A 1,5 1,3 2 2
Odvod spalin mm 150 150 150 150

Vyfukovy otvor mm 300 350 350 400
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ZEMNI PLYN BUTAN NAFTA

NAFTOVA MOBILNi NEBO ZAVESNA TOPIDLA S NEPRIMYM SPALOVANIM

VENTILACE MISTNOSTI JE NUTNA, ABY SE ZABRANILO NEDOSTATKU KYSLIKU

BV 460 E

CHARAKTERISTIKA

« Samostatny olejovy hofak

* Kontrola plamene fotoburikou

* Elekironicka regulace plamene

« Omezovaci termostat ventilatoru s automatickym resetem
* Omezovaci termostat s ruénim resetem

* Mozné pripojeni k volitelnému pokojovému termostatu
* Prepinac Iéto-zima jen pro ventilaci

* Predehrev paliva pro BV modely

« Standardni podvozek pro BV modely

« Spalovaci komora z nerezavéjici oceli

 VVyménik tepla s vysokou ucinnosti

* Vnéjsi lakovana ocelova dvojita deska pro BV modely
* VnéjSi ocelovy lakovany ram pro GREEN modely

* Horak na zemni plyn a propan-butan na pfani

PRISLUSENSTVI

* Pokojovy termostat TH 5A TH5A
se 3 m kabelem.
Rozsah: 0-36°C.

Citlivost: £1,5°C.
Kod 4150.110

* Pruzné hadice k rozvodu teplého
vzduchu - délka 7,6 m.

« Palivové potrubi,
vratné potrubi oleje 4 m
Kod 4031.460

HMOTNOST A ROZMERY
Model dx$xv Cista hmotnost Hruba hmotnost
(cm) (kg) (kg)
BV 460 E 182x70x 121 195 215
GREEN 200 BV 680 E 227 x 79 x 144 360 385
GREEN 70 143 x 95 x 81 128 152
GREEN 115 181 x112x 92 195 224
GREEN 200 227 x144x79 360 385
PROVEDENi BV 460 E BV 680 E GREEN 70 GREEN 115 GREEN 200
kW 134 220 81 134 220
Viykon Btu/h 460.000 760.000 280.000 460.000 760.000
Kcal/h 115.000 190.000 70.000 115.000 190.000
Proud vzduchu m¥h 8.000 12.500 5.000 8.000 12.500
Spotieba paliva kg/h 11,3 18,6 6,8 11,3 18,6
Palivo ELTO / NAFTA ELTO / NAFTA ELTO / NAFTA ELTO / NAFTA ELTO / NAFTA
Obsah nadrze | - - - - -
Teplota ohfatého vzduchu
ve vzdalenosti 20 cm °C 52 38 52 52 38
pri vnéjsi teploté 15°C
Vykon motoru kW 11 2,2 0,5 1,1 2,2
Druh elektrického proudu AC AC AC AC AC
Sitové napéti V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Regulace termostatem mozna mozna mozna mozna mozna
Spotieba elektrického proudu A 7,3 12,4 48 8,5 6,5
Odvod spalin mm 200 200 150 200 200
Vyfukovy otvor mm 4 x 300 4 x 300 450 600 700



NAFTA ELTO

NAFTOVA INFRACERVENA TOPIDLA

VENTILACE MISTNOSTI JE NUTNA, ABY SE ZABRANILO NEDOSTATKU KYSLIKU

CHARAKTERISTIKA

« Spalovani bez zapachu

* InfraCerveny ohiev

* Usmérnéné intenzivni salavé teplo

* Bez zabudovaného ventilatoru

* Nizka spotfeba el. energie

* Nizky hluk

« Samostatny olejovy hofak

« Elektronicka kontrola plamene

* Kontrola plamene fotoburikou

* Mozné piipojeni k volitelnému pokojovému termostatu
* Ndslednd ventilace 180 sec

 Spalovaci komora vyrobena z keramickych vlaken
« Standardni indikdtor hladiny paliva

* Robustni konstrukce s dlouhou Zivotnosti

« Snadna (drzba

PRISLUSENSTVI

VAL KBE 1S
 Pokojovy termostat TH 3

s 3 m kabelem.
Rozsah: 0-36°C.
Citlivost: +1,5°C.

Kod 4115.523
HMOTNOST A ROZMERY
VAL 6-2 STEP Model dx$§xv Cista hmotnost Hruba hmotnost Paleta
(cm) (kg) (kg) (kusd)

VAL KBE 18 64x67x105 38 42 6
VAL 6-KL 91 x 69 x 91 57 71 4
VAL 6-2 STEP (1/3) 70x 60 x 71 23 26 3
VAL 6-2 STEP (2/3) 86 x 62 x 40 22 25 3
VAL 6-2 STEP (3/3) 42 x 42 x 31 9 12 3

PROVEDENi VAL KBE 18 VAL 6 KL VAL 6-2 STEP

kW 325 40 29-40
Vykon Btu/h 111.000 138.600 99.000 - 138.600
Kcal/h 28.000 35.000 25.000 - 35.000

Palivo ELTO/NAFTA ELTO/NAFTA ELTO/NAFTA

Obsah nadrze | 38 60 40

Spotieba elektrického proudu kW 0,06 0,055 0,065

Regulaéni soustava pocate€ni proplachnuti 15 s pocate€ni proplachnuti 15 s pocate€ni proplachnuti 15 s

nasledné ochlazeni 180 s nasledné ochlazeni 180 s nasledné ochlazeni 180 s

Spotieba elektrického proudu A 0,4 0,4 0,4

Spalovaci systém vysokotlaky hofék s rozpraSovaci tryskou  vysokotlaky hofék s rozpraSovaci tryskou  vysokotlaky hofék s rozpraSovaci tryskou

Tlak éerpadla kg/cm3 7 7 55-95

Spotieba paliva kg/h 2,7 3,4 25-34

Material spalovaci kontroly specidlni izolace specidlni izolace specialni izolace

Sitové napéti V/Hz 230/50 230/50 230/50
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/‘B“\ TOVA STACIONARNI TOPIDLA
N = —
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——— ‘——1 s. CHARAKTERISTIKA
L 1 MASTER « Oddéleny olejovy hofak pro BG modely
- “ o « Kontrola plamene fotobuikou

* Elekironicka regulace plamene

L » Omezovaci termostat ventilatoru s ruénim resetem

* Zabudovany pokojovy termostat pro BF modely

* Mozné pfipojeni volitelného pokojového termostatu
* PfepinaC |éto-zima jen pro ventilaci

0 « Qdstredivy ventilator

« Standardni nadrz pro BF modely

* Spalovaci komora z nerezavejici oceli

* \/lyménik tepla s vysokou ucinnosti

g; gg « Standardni hlavy vyvodu vzduchu pro BF modely
* VnéjSi glazurovana dvoijita ocelova deska
* Vlysoky pritok vzduchu
* Hofak na zemni plyn a propan-butan na pfani
pro BG modely
PRISLUSENSTVI
* Pokojovy termostat TH 5A THSA
se 3 m kabelem.
Rozsah: 0-36°C.
Citlivost: £1,5°C.
Kod 4150.110
« Nastavec vyvodu vzduchu pro BG modely
HMOTNOST A ROZMERY
Model dxSxv Cista hmotnost Hruba hmotnost
(cm) (kg) (kg)
BF 30 51x97 164 140 153
BF 30 néstavec 53x62x37 14 16
BF 60 63x 108 x 167 175 191
BF 60 néstavec 62x72x37 18 20
‘ BG 100 80 x 142 x 205 265 289
BG 100 nastavec 79 x 109 x 43 29 33
J BG 150 72x175x195 297 310
e BG 150 nastavec 71 x130x48 88 38
——— BG 200 80 x 200 x 225 389 403
BG 200 nastavec 79 x 156 x 48 40 46
PROVEDENi BF 30 BF 60 BG 100 BG 150 BG 200
kW 35 70 115 175 220
Vykon Btu/h 120.000 240.000 400.000 600.000 750.000
Kcal/h 29.900 60.000 99.000 150.000 190.000
Proud vzduchu m¥h 2.400 4.000 7.600 10.000 12.500
Spotteba paliva kg/h 2,9 59 9,7 14,7 18,6
Palivo ELTO / NAFTA
Obsah nadrze | 65 65 - - -
Teplota ohfatého vzduchu
ve vzdalenosti 20 cm °c 55 55 - - -
pri vnéjsi teploté 15°C
Vykon motoru kw 0,6 1,5 1,5 2,2 3,0
Druh elektrického proudu AC AC AC AC AC
Sitové napéti V/Hz 230/50 230/50 230-400/50 230-400/50 230-400/50
Regulace termostatem mozna mozna mozna mozna mozna
Spotieba elektrického proudu A 2,6 74 3,8 6,5 7,3
Odvod spalin mm 150 150 180 200 200
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ZENNi PLYN I!U'I'AN NAFTA

CHARAKTERISTIKA

« Oddéleny olejovy horak

« Kontrola plamene fotoburikou

« Elektronicka regulace plamene

« Omezovaci termostat s automatickym resetem

* Pfepina€ léto-zima jen pro ventilaci

« Qdstredivy ventilator

« Spalovaci komora z nerezavéjici oceli

 \Vlyménik z nerezavéjici oceli s vysokou ucinnosti
. Ocelovy nebo hIinl'kovy ram konstrukce

* Dodava se s hofakem na olej, zemni plyn
nebo propan-butan, nebo bez hofaku
* Rozsah vykonu az 1.200.000 kcal/h na prani

PRISLUSENSTVI

* Filtrovaci panel
* Nastavec vyvodu vzduchu

I * Na pfani mohou byt topidla vybaveny
‘ ochrannym krytem pro hofak. To je
zvlasté vhodné pro primyslové poufZiti,
kryté tenisové kurty, skladisté, kryté
bazény, atd.

HMOTNOST A ROZMERY
Model dx§xv  Cistd hmotnost Hrubd hmotnost
(cm) (kg) (kg)
Bl 350 120 x 200 x 230 940 1.010
« Vodorovna konstrukce na pfém’. BI 350 nastavec 120 x 190 x 45 100 105
BI 500 140 x 300 x 270 1.510 1.580
BI 500 nastavec 140 x 246 x 45 120 125
PROVEDENI BI 350 BI 500
kW 395 587
Vykon Btu/h 1.350.000 2.000.000
Kcal/h 340.000 505.000
Proud vzduchu mé/h 24.000 38.000
Spotteba paliva kg/h 33,5 49,75
Palivo ELTO / NAFTA
Vykon motoru kw 55 444
Druh elektrického proudu AC AC
Sitové napéti V/Hz 3~400/50 3~400/50
Spotieba elektrického proudu A 12 2x9
Odvod spalin mm 300 300
Ventilator 2 2+2

Staticky tlak Pa 260 300



PLYNOVA TOPIDLA

VENTILACE MISTNOSTI JE NUTNA, ABY SE ZABRANILO NEDOSTATKU KYSLIKU

CHARAKTERISTIKA

 Motor s tepelnou ochranou

BLP15 M « Termostat proti prehrati
* |zolace IP 44
* Mozné pripojeni k volitelnému pokojovému termostatu
(pro E modely)
* Mozna regulace vykonu
« Odolny vnéjSi natér
BLP 30 M * Robustni konstrukce s vysokou Zivotnosti
BLP 30 E * Skiifi zOstava na dotek chladna
* BLP 100 E standardné s podvozkem
STANDARDNI ZARIZENI
* Regulator tlaku propan-butanu s bezpecnostnim ventilem
BLP 50 M .
BLP 50 E * Hadice na propan-butan 1,5 m.
VOLITELNE PRISLUSENSTVI
* Pokojovy termostat TH 5
se 3 m kabelem.
BLP70 M Rozsah: 0-36°C.
BLP 70 E Citlivost: +1,5°C.
Koéd 4150.105
,,,_-_;.5‘?9‘ HMOTNOST A ROZMERY
Model dx§xv Cista hmotnost Hrubd hmotnost ~Paleta
(cm) (ko) (kg) (kust)
BLP 100 E BLP15M 50x20x29 4,8 6 49
BLP30M 59x26x36 9 11 30
BLP50 M 64 x29x46 13,5 15,5 16
BLP70M 70x34x51 16,5 18,5 12
BLP30E 59x26x46 9 11 30
BLP50E 64x29x46 13,5 15,5 16
BLP70E 70x34x51 16,5 18,5 12
BLP 100 E 105 x 45 x 63 35 38 6
PROVEDENi BLP15 M BLP 30 M BLP 50 M BLP 70 M BLP 30 E BLP 50 E BLP 70 E BLP 100 E
Zapalovani piezo piezo piezo piezo elektronické elektronické elektronické  elektronické
Druh plynu propan-butan  propan-butan  propan-butan  propan-butan  propan-butan  propan-butan  propan-butan  propan-butan
Tlak bar 0,7 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,5-2
kw 15 30 46 69 30 46 69 96,5
Max. vykon Btu/h  51.000 102.000 157.000 235.000 102.000 157.000 235.000 330.000
Keal/h 12.900 25.800 39.560 59.340 25.800 39.560 59.340 83.000
kw 11 16 31 39 16 31 39 32,6
Min. vykon Btu/h  37.500 54.500 105.500 133.000 54.500 105.500 133.000 111.000
Keal/h  9.460 13.760 26.660 33.540 13.760 26.660 33.540 28.000
Max. spotteba paliva ka/h 1,07 2,14 3,29 4,93 2,14 3,29 4,93 75
Proud vzduchu m3/h 300 1.000 1.450 2.300 1.000 1.450 2.300 3.260
Vykon motoru kw 0,029 0,08 0,1 0,22 0,08 0,1 0,22 0,87
Spotieba elektrického proudu A 0,2 0,4 0,4 1 0,4 0,4 1 1,5
Sitové napéti V/Hz  230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Regulace termostatem ne ne ne ne ano ano ano ano



ELEKTRICKE

ELEKTRICKA TOPIDLA S VENTILATOREM NEBO INFRACERVENA TOPIDLA

LITA
NOVA [{(‘(,:IEN Al

PROVEDENi

HALL 1500

TS3A

P8 0 g
Pl |I||||||_|i|l|ﬂl|ll|ll_5g

TS3A

HALL 3000 C

HALL 1500

CHARAKTERISTIKA

* InfraCerveny ohfev a okamZity ohfev u topidel HAL
* Nespotiebovava kyslik
* Bez koure, bez zapachu, bez vlhkosti
* Nizky hluk * 100% ucinnost
* Regulace ohfevu, 4-polohovy pfepinac
u ventilatorovych topidel
* Motor s tepelnou ochranou
* Ohfivaci prvky z nerezavéjici oceli
« Termostat prehfati v elektrickych ventilatorovych
topidlech « Zabudovany termostat v elektrickych
ventilatorovych ohfivacich
* Robustni konstrukce s dlouhou Zivotnosti
« VoliteIné pfisluSenstvi: stojan pro HALL 1500

MOZNE VYUZITI V PROVOZU

* Uzaviené prostory

« Zemédélstvi-Stavby-Garaze-Obchody-Domy-Kancelare-
Sklepy-Skladisté

* Doporuceno pro malife, omitkare, obkladace, instalatéry,
atd.

* Pro maximalni tc¢innost pouzit s vysouSecem vzduchu
MASTER

HMOTNOST A ROZMERY

dx$xv Cista hmotnost Hruba hmotnost Paleta
(cm) (kg) (kg) (kus)

Model

TS3A
HALL 1500

38 x 24 x 46 7,4 8 36
54 x25x 32 4,8 57 36
STOJAN 75x75x13 6 7 20
HALL 3000 55x 34 x 64 12 13 12
HALL 3000 C 80x 28 x 53 14 15 16
B2 24x22x35 4,7 5,3 100
B3 29 x 27 x 44 7 3 60
B5 37 x29 x40 8,5 9,5 45
B9 45 x 34 x 53 13 : 18
B 15 49 x 38 x 57 17 19

B 22 59 x 52 x 67 24 27 12

HALL 3000 HALL 3000 C

Vykon

Max. spotieba proudu
Sitové napéti

PROVEDENI

Btu/h
Kcal/h
A
V/Hz

08-16-24
2.700 - 5.500 - 8.200
690 - 1.380 - 2.070
10,5
230-240/50

B2 B3

1,5
5.100
1.290

6,5

230-240/50

B5

15-3 15-3

5.100 - 10.200 5.100 - 10.200

1.290 - 2.580 1.290 - 2.580
13 13

230-240/50 230-240/50

B9 B 15 B 22

Vykon

Poloha vypinace 1
Poloha vypinace 2
Poloha vypinace 3 - 4
Max. spotfeba proudu
Sifové napéti

Proud vzduchu
Termostat

Pokojovy termostat
Rozsah termostatu
Uroveii odporu

kW
Btu/h
Kcal/h

3.440 - 6.800

QOFF (vypnuto)

1-2 15-3
5.160 - 10.300
1.290 - 2.580
OFF (vypnuto)
ventilator ventilator
1-2 15-3
8,7 12,6
230/50 230/50
120 510
standardni standardni
standardni standardni
5-35 5-35
IPX4 IPX4

860 - 1.720

25-5
5.600 - 17.200
2.150 - 4.300
OFF (vypnuto)
ventilator
25-5
3x7,2
400/50
510
standardni
standardni
5-35
IPX4

45-9 15-15 11-22
15.500 - 31.000 25.800 - 51.600 37.500 - 75.000
3.870-7.740 6.450 - 12.900 9.460 - 18.920
OFF (vypnuto) OFF (vypnuto) OFF (vypnuto)
ventilator ventilator ventilator
45-9 75-15 11-22
3x13 3x22 3x32
400/50 400/50 400/50
800 1.700 2.200
standardni standardni standardni
standardni standardni standardni
5-35 5-35 5-35
IPX4 IPX4 IPX4




PROFESIONALNI ODVLHGOVAGE VZDUCHU

CHARAKTERISTIKA

* Rotacni kompresor pro modely DH 40-55-80
Zabudovany vihkomér ¢ Standardné zabudované méfeni
doby provozu * Automatické rozmrazovani pro nizké teploty
« Standardné nadrz pro modely DH 25-40-55 « Nizka
spotieba el. energie * Vysoka ucinnost ¢ Ergonomicky
design pro snadnou manipulaci a dopravu ¢ Robustni
konstrukce s dlouhou Zivotnosti, vhodné pro narocné
aplikace * Vhodné do pljcovny * Pro vy$Si icinnost
doporucujeme kombinovat s ohfivaci vzduchu MASTER

DH 25

MOZNE VYUZITI V PROVOZU

* zabrarnuji tvofeni rzi, plisni a skvrn

* snizuji dobu na vysuseni mistnosti

* zlepSuiji podminky vysousSeni

* snizuji naklady na udrzbu a skladovani

* urychluji vysousSeci proces v objektech
poSkozenych vodou

STAVBY:  soukromé domy  hospody * sklepy * hotely
* kancelafe » sportovni stfediska * pokladani a vysouseni
parket ¢ pokladani podlah a obklady sténe atd.

DH 35 KONZERVOVANI: « historické budovy * knihovny * archivy
* muzea * kostely « umélecké galerie » atd.

OBCHODY: « kvétinarstvi » kadefnické salony * pekafstvi
* koZeSnictvi « Cistirny « atd.

DILNY A SKLADY: « dievo * kovové materidly * papir *
kiiZze  stfediska zpracovani dat « atd.

POTRAVINARSTVI A ZEMEDELSTVI: « konzervérny o
vyroba vin ¢ syrarny ¢ chladirny masa a vyrobny uzenin

e zpracovani masa * vyroba medu * pekarské provozy
skladovani obilovin * krmiva e tabdk * téstoviny * mouka
a hnojiva » skleniky » zemédglské budovy e atd.

HMOTNOST A ROZMERY
Model dx§xv Cista hmotnost Hrubd hmotnost Paleta
(cm) (kg) (kg) (kusd)
DH25 47x50x61 39 42
DH40 57x66x90 49 56 1
DH55 57x66x100 52 62 1
DH80 73x78x108 76 86 1
PROVEDENI DH 25 DH 40 DH 55 DH 80
Vykon (30°C/80% HR) I/24h 22 40 52 80
Pracovni vihkost % RH 40-100 40-100 40-100 40-100
Pracovni teplota °C 3-40 3-40 3-40 3-40
Proud vzduchu md/h 250 400 650 900
Spotieba elektrického proudu A 3,4 42 5,2 7
Chladici kapalina R407C R407C R407C R407C
Sitové napéti V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50

Prikon kW 0,55 0,8 1 1,35
Obsah nadrze na wodg | 5 11 11 -



MASTER

PRISLUSENSTVI

Manometr

Kompletni s hadici

0-+0,6 bar

016 bar

Kod

4109.427

4109.435

Vhodné pro modely

B 35, B 70, B 100, B 150

Vysokotlaké modely

Druh zhozi Kod

Predehfivac paliva 4031.120

Vhodné pro modely

B 225, B 355,
BV 80280,
GREEN

Vyfukové potrubi z
nerezavéjici oceli
@150 mm1m

@200 mm1m

4013.243

4013.245

BV 80~ 280, BF 30, BF 60,
GREEN 70

BV 460, BV 600,
GREEN 115, GREEN 200

Pruzna spojka 4031.408

BV 100, 160, 280, 460, 680

Koleno z
nerezavejici
oceli 90°
2150 mm

2200 mm

4013.247

4013.248

BV 80280, BF 30, BF 60,
GREEN 70

BV 460, BV 600.
GREEN 115, GREEN 200

e
-

Souprava 4031.909
pripojovacich hadic
@ 400 mm
-

if?' |

0600 mm 4031.910

BV 100, BV 160

BV 280

Vlozka kominu z
nerezaveéjici oceli

2150 mm

@200 mm

4013.249

4013.250

BV 80280, BF 30, BF 60,
GREEN 70

BV 460, BV 600,
GREEN 115, GREEN 200

Zkousecka
fotoburiky

4106.058

B 35
B70
B 100
B 150

Pokojovy termostat 4113.255
+5°+30°C
Bez napajeciho
kabelu a zastréky

IP44 -5°/+35°C 4113.254
elektronicky
termostat
se sondou bez
’ napéjeciho kabelu a
’ zastréky

ViSechny modely

ViSechny modely




MASTER

ORIENTACNI VYPOCET VYKONU POTREBNEHO K VYTOPENI URCITEHO

L b
5 70-150 m?3
10 150-300 m?
20 320-600 m?
30 650-1000 m?
40 1050-1300 m?3
90 1350-1600 m?3
60 1650-2000 m?3
75 2100-2500 m?

100 2600-3300 m?3
125 3400-4100 m?
150 4200-5000 m?3
200 5000-6500 m?3

Prostorovy objem
(starsi vystavba)

ROZDIL TEPLOTY 30°C

60-110 m3
130-220 m3
240-440 m®
460-650 m3
650-890 m®
900-1100 m?
1150-1350 m®
1400-1650 m®
1700-2200 m®
2300-2700 m®
2800-3300 m®
3400-4400 m®

Sklenikové prostory Ostatni neizolované
(s izolaci) prostory
35 m? 18 m?
70 m? 37 m?
140 m? 74 m?
210 m? 110 m?
300 m? 150 m?
370 m? 180 m?
440 m? 220 m?
550 m? 280 m?
740 m? 370 m?
920 m? 460 m?
1100 m? 550 m?
1480 m? 740 m?

VZOREC PRO VYPOGET POTREBNEHO VYKONU

Vzorec pro vypocet potiebného vykonu:

VxATxK = Kcal/h

Pied vybérem vhodného typu topidla
si vypocitejte vykon nezhytny pro vase
prostory.

Legenda:

V — objem vytdpéné mistnosti
(8itka x délka x vyska) v m3.
AT — rozdil mezi venkovni teplotou a
pozadovanou
teplotou v dané mistnosti (°C)
K — tepelny koeficient

V - Sitka 4m, délka 12m
vySka 3m = objem mistnosti
k vytapéni = 144 m3

K=3,0-4,0

K=2,0-2,9

K=1,0-1,9

K=0,6-0,9

AT- venkovni teplota -5°C
poZadovana vnitfni teplota
+18°C. Teplota T = 23°C

K — tento faktor je dan typem
konstrukce

Jednoduchy dfevény objekt,
nebo ocelova neizolovana hala.
Jednoducha konstrukce,
jednoducha cihlova vrstva,
jednoduché okna, jednoducha
stfecha, slaba izolace

Bézna konstrukce, dvojita cihlova
vrstva, Par oken, bézna stfecha,
¢astecna izolace

Moderni konstrukce, dvojita
izolovand cihlova vrstva, par
dvojitych utésnénych oken, silné
zolovana podlaha,

dobie dizolovana stiecha.

Ptiklad: PoZzadovany tepelny vykon

144 x 23 x 4=13 248 Kcal/h
(VXATXK = Kcal/h)

1 kW = 860 kcal/h
1 kcal = 3,97 Btu
1 kW = 3412 Btu
1 Btu = 0,252 kcal

Nyni si mlZete vybrat typ topidla,
ktery je vhodny pro vase prostory.



